
Комплект для извлечения заклёпок, пробивки сварных точек с калибровкой отверстий, установки 
заклёпок RAP (самопроникающая) и RFF (стандартная) в процессе кузовного ремонта автомобиля. 
Применение этого инструмента позволяет значительно снизить затраты на дорогие сверла и сократить 
время разборки кузовных деталей. Усилие на поршне - 10 тонн.

 • Настройка усилия на рабочем поршне с ин-
дикацией по манометру и регулировка ско-
рости хода поршня. Рабочее давление возду-
ха стандартное 6,5 бар, максимальное 10 бар

 • Быстрая и простая смена стального плеча тип 
«С», угол поворота плеча 360 град

 • Система «Push Pull» позволяет вернуть пор-
шень в исходное положение при заклинивании 
матрицы в пробиваемой детали

 • Закрытая гидравлическая система не требу-
ет обслуживания

 • Выдавливание заклёпок и сварных точек с 
последующей калибровкой отверстия по-
зволяет значительно сэкономить на специ-
альных свёрлах и фрезах, выполняя трудо-
ёмкую работу за короткое время.

 • Намагниченные матрицы упрощают позици-
онирование стальных заклёпок

 • Масса машины 4 кг, размеры кейса 
580х480х150 мм

DRAGON
Пневматическая заклёпочная машина с возвратным механизмом     Арт.071858

www.redhotdot.ru

Комплектация

1. Пневмогидравлический 
пресс с усилием 10 тонн

2. Плечо стальное HR110  
79x44 мм 3 кг

3. Набор стандартных 
матриц для извлечения 
и установки заклёпок 
самопроникающие 
3,3 и 5,3мм, 
диаметрремонтная 
5,6мм диаметр

4. Набор тестовых заклёпок
5. Плечевой ремень для 

переноски
6. Пластиковый кейс 

Аксессуары:

HR210
арт.063327

HR310 
арт.058903

Набор для MB Набор для BMW Набор для Land 
Rover

Набор для VW 
Group

Набор для Ford

058378 054240 054271 054257 058835


